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TERMO DE REFERENCIA ALTERADO
PREGAO ELETRONICO
AQUISIGAO DE MATERIAIS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
PREGAO N° 12023
(Processo Administrativo E-DOC n° (4387/2023)

1. OBJETO

Registro de Precos, pelo menor pregco por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras aquisicdes de
VALVULAS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO para fins de utilizagdo em manutengdes e ampliagdes de redes de agua geridas
pela Companhia de Saneamento de Sergipe — DESO. Conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. Do objeto

A aquisicéo do objeto descrito tem por objetivo garantir a continuidade dos servicos de manutencao preventiva e corretiva nas
redes de distribuicdo de agua geridas pela DESO, bem como a eventual ampliagdo destas.
2.2. Da modalidade

Diante disso, sugerimos a realizagéo de licitacdo, na modalidade Pregao Eletronico, para Registro de Pregos, haja vista que a
contratagdo agora solicitada enquadra-se nas hipoteses do art. 3°, inciso IV do Decreto n° 7892/2013, visto a dificuldade de se definir
o quantitativo ideal a ser adquirido, e sendo possivel surgirem necessidades de pedidos posteriores.

A opcgéo da Administragcdo pelo julgamento de menor prego por lote decorre da semelhanca e compatibilidade entre os itens,
sendo a divisdo por lotes econdmica e tecnicamente viavel mantendo a competitividade necessaria a disputa e mantendo a
integralidade do objeto pretendido, a celeridade e a vantajosidade na contratagéo.

Ademais, tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo a ser demandado pela administragdo, bem como a
conveniéncia de que as entregas sejam feitas de forma parcelada, o Sistema de Registro de Pregos demonstra-se a opgdo mais

viavel ao procedimento licitatdrio.

3. DO ESCOPO DA AQUISIGAO

Estao incluidas no escopo da aquisi¢ao:
3.1. Embalagem de protecéo, acessorios e dispositivos especiais, que permitam a carga, transporte e descarga do referido objeto,
protegidos de possiveis danos, de forma a atender a legislagdo especifica, aos requisitos regulamentares e a este Termo de
Referéncia.
3.2. Os itens licitados deveréo ser entregues embalados de forma adequada com bom aspecto visual e de asseio.
3.3. Carga, transporte e descarregamento dos itens até o local de entrega, atendendo a legislagdo especifica e aos requisitos

regulamentares, englobando os custos inerentes a esses servigos, tais como: seguros, impostos, taxas e outros.

4. FONTE DE RECURSO
Os recursos financeiros para pagamento serdo oriundos da RECEITA PROPRIA da DESO, FR10.

5. GENERALIDADES

5.1. As especificagdes dos lotes e itens encontram-se nos Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2 O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas de preco e adjudicacdo é a de menor preco por lote,
observando o critério de aceitabilidade do item 14.1 deste Termo de Referéncia.

5.3. A licitagdao sera exclusiva a participagdo de Microempresa (ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme
artigos 47 e 48, inciso | da Lei Complementar 123/2006 e alteragdes, para os lotes orgados em valor inferior a R$ 80.000,00,
ou percentual de, até, 25% do processo do total do processo, conforme estabelecido nos incisos | e lll, respectivamente, do
artigo 48 da Lei Complementar 123/2006.

5.4. Nos demais lotes a licitagcdo correra pela ampla concorréncia.
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6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO E DO OBJETO.

O objeto sera fornecido de acordo com as quantidades solicitadas com base nas Ordens de Fornecimento — OF’s, emitidas pela
Geréncia de Compras e Almoxarifado (GCAL), correndo o frete, a carga e o transporte do produto as expensas do fornecedor. As
entregas ocorrerdo mediante programagao e conforme as necessidades da DESO.

6.1. Local de entrega e prazos

Os itens licitados dever&o ser entregues no seguinte endereco: CENTRO DE DISTRIBUICAO DA DESO AV. COLETORA C

S/N CONJ. MARCOS FREIRE II, NOSSA SR? DO SOCORROISE, de acordo com a (s) solicitagdo(des) da deso, sendo que os ma-

teriais somente ser&o recebidos nos dias Uteis, nos horarios de 07h30 as 12h00 e das 14h00 as 16h00;

6.1.1 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias sequenciais, contados a partir da data de cada solicitagéo, que sera de acordo com a neces-
sidade da DESO.

Serao de responsabilidade do fornecedor as despesas com carga e descarga dos materiais no local supracitado;

6.1.2 Nao serdo aceitas como justificativas de irregularidades no fornecimento, a paralisagao da unidade fabril ou a quebra de equipa-
mentos, a necessidade de manutengdes na industria, a falta de matéria-prima, problemas com o transporte etc. Nos referidos casos,
o fornecedor devera providenciar a aquisigdo do referido objeto em outras regides e/ ou outros fornecedores, garantindo e compro-
vando sua qualidade em consonancia com as especificagdes estabelecidas, entregando o produto no mesmo prego daquele ofertado
para esta licitagdo.

6.1.3 Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados até 5 (cinco) dias sequenciais, antes

do término do prazo de solicitagao, e aceitos pela contratante, ndo serao considerados como inadimplemento contratual.

7. DO PAGAMENTO

7.1. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das condi¢gdes de habilitagado e qualificagao
exigidas na licitagéo.

7.2. E vedada a realizagdo de pagamento se o objeto ndo estiver de acordo com as especificagdes deste instrumento ou antes da
sua execugao.

7.3. Serdo pagos apenas os valores relativos aos quantitativos executados, conforme quantidade solicitada e atendimento as
especificagdes descritas neste Termo de Referéncia.

7.4 O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada da
documentacéo exigida para a quitagao.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigagéo financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

7.6 Caso se faga necessaria a apresentacdo ou reapresentacdo de qualquer Nota Fiscal/Fatura ou documentagédo por culpa da

contratada, o prazo de até 30(trinta) dias reiniciar-se-a a contar da data da respectiva apresentagao ou reapresentagao.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Executar o objeto em conformidade com as condigdes deste instrumento.

8.2. Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilita-
¢ao e qualificagéo exigidas na licitagdo.

8.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os percentuais de acréscimos no maximo de 25%, tomando-se por base o valor con-
tratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da
execugao do objeto, ndo podendo ser arguido para efeito de exclusdo ou redugdo de sua responsabilidade, o fato da contratante pro -
ceder a fiscalizagdo ou acompanhar a execugéo do contrato.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao contratual, inclusive as
obrigacdes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos sociais, e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especifica de acidentes do trabalho e legislagdo correlata, aplicaveis ao pessoal empre -
gado para execugao do contrato.

8.6. Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando impli-
carem em indagacdes de carater técnico, hipoteses estas que serédo respondidas no prazo maximo de 6 (seis) horas.

8.7.Substituir os itens que apresentarem condi¢cdes de defeito ou quaisquer problemas detectados ou que estejam em desconformi-
dade com as especificagdes deste termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da sua notificagado através de e-mail e/ ou tele-

fone.
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8.8.Cumprir as condi¢des de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo oferecido em sua proposta comercial, observando
0 prazo minimo exigido pela Administragéo.

8.9. Entregar o objeto conforme todas as especificagcdes do edital e seus anexos.

8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.11. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

8.12. O fornecedor ao participar desse processo esta de acordo e ciente que as intimagbes ou notificagbes decorrentes da
contratagdo, caso seja necessario, serdo formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informando na Proposta Comercial,
sendo o unico responsavel em manter-lhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e ndo obstante assegurar que o mesmo

ndo esteja com a caixa de entrada cheia.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1.Solicitar a execugéo do objeto a contratada, através da emisséo da ordem de fornecimento.

9.2. Proporcionar a contratada todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento das obriga¢des decorrentes do objeto contratu-
al.

9.3. Fiscalizar a execugdo do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia, solicitar providéncias
da contratada, que atendera ou justificara de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugéo do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

9.6. Aplicar as penalidades e sangdes previstas em lei e neste instrumento, na hipétese de a contratada ndo cumprir o contrato, man-
tidas as situagdes normais de disponibilidade e volume dos materiais, arcando a referida contratada com quaisquer prejuizos que tal
ato acarretar a CONTRATANTE.

9.7. Assegurar-se de que os precos contratados estdo compativeis com aqueles praticados no mercado pelas demais empresas do
mesmo ramo, de forma a garantir que os pregos contratados continuem a ser os mais vantajosos para a Administragdo.

9.8. Receber os itens por atesto no canhoto da nota fiscal por empregado da DESO, que devera ter: nome legivel, numero de matri -
cula, data de recebimento, lotagéo e assinatura

9.10.A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execugao do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9.11. Assegurar os recursos financeiros necessarios para contratagdo do objeto.

10. DA FISCALIZAGAO
A execugéo contratual sera acompanhada e fiscalizada por empregado especialmente designado para este fim pela contratante,

doravante denominada simplesmente de GESTORA.

11. INSPEGAO DE QUALIDADE

Os itens a serem fornecidos poderao ser inspecionados e analisados, a qualquer tempo pela DESO, procedendo de forma sis-
tematica o controle de qualidade e de quantidade sobre o objeto. Caso ndo atenda as especificagdes constantes neste Termo, o
quantitativo sera devolvido e glosado através da nota fiscal.

12. DOS ANEXOS
ANEXO | — Proposta Comercial;

ANEXO Il - Das especificagdes dos lotes, itens e prego maximo.

13. REGULAMENTAGAO DOS FORNECIMENTOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
13.1. Avalidade da ATA sera de 12 meses.
13.2. O fornecimento do objeto se dara conforme necessidade da DESO.

13.3. O pagamento da fatura sera em 30 (trinta) dias apds a entrega de cada parcela devidamente aprovada pela DESO.

14. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS
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14.1. Os precos unitarios e global somente serdo aceitos quando nédo superiores aos estimados no prego de referéncia da DESO,
constantes no Anexo |l — Especificagbes dos lotes, itens e prego maximo.
14.1.1. Nos casos em que forem apresentadas propostas com valor global dentro dos parametros especificados, mas que os
valores unitarios ndo atendam o critério estipulado no item 14.1, podera a Administragdo promover junto a proponente a
solicitagdo de reviséo destes itens de forma que todos itens ofertados estejam dentro dos limites estabelecidos.
14.1.2. Em hipétese alguma sera aceito o aumento dos valores inicialmente propostos.
14.1.3. Nao havendo por parte da arrematante a revisdo de sua proposta dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, a
mesma tera sua proposta desclassificada.
14.2. A licitante devera descrever o produto ofertado e indicar a marca e o modelo, conforme o caso, sob pena de desclassificagao.

15. MODALIDADE DA LICITAGAO

A licitagédo sera por meio de Pregao Eletrénico via Sistema de Registro de Pregos.

16. DA PROPOSTA
16.1. A proposta devera ser apresentada com os dados que se encontram no Anexo |. Sendo primordial constar na proposta:
16.1.1 Referéncia aos locais de entrega dos materiais;
16.1.2. Precgos unitarios e totais dos materiais, inclusos IPl, demais impostos, descarregamento, arrumagéo e montagem por
conta do fornecedor;
16.1.3. Condig¢des de pagamento: 30 DIAS apds entrega do material;
16.1.4. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias sequenciais contados a partir da data de cada solicitacéo, que sera de acordo com a
necessidade da DESO;
16.1.5. Validade da Proposta: 60 DIAS;
16.1.6. Frete: CIF.
16.2. O licitante devera estar ciente e levar em consideragdo, na apresentacdo da proposta, além das especificagdes dos produtos
em anexo e a todas as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital, o atendimento dos seguintes requisitos:
16.2.1. Nos precos propostos deverdo estar inclusos todos os custos necessarios para o atendimento do objeto da licitagéo,
bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
deslocamentos de pessoal, treinamento, garantia, montagem e instalagéo e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto licitado constante da proposta;
16.2.2. Os pregos deverdo ser cotados em moeda corrente nacional e neles deverdo estar inclusas todas e quaisquer
despesas, tais como: IPI e demais impostos, encargos sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o
fornecimento dos materiais;
16.2.3 A proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sess&o
publica de abertura desta licitagao;
16.3. Serado desclassificadas as propostas:
a) que nado atendam as exigéncias do ato convocatério ou que apresentem dispositivos contrarios a lei e a regulamentagao vigente;
b) que contiverem pregos ou vantagens de qualquer natureza ou descontos ndo previstos neste Pregéo, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;
c) que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como as que
apresentarem pregos ou vantagens baseadas nas ofertas de outros licitantes;
d) que forem superiores ao valor orgado pela DESO.
16.4 A proposta devera limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra
condigao n&o prevista.
16.5 Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentagédo das propostas implica submissao a todas as condi¢des e
exigéncias estipuladas no Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagao mencionada

no preambulo do Edital.

17. QUALIFICAGAO TECNICA
O PROPONENTE, arrematante do objeto da licitagédo, na etapa de habilitagao, para qualificagédo técnica, devera apresentar os
seguintes documentos, sob pena de NAO QUALIFICACAO TECNICA pela n&o apresentagio:
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17.1. Atestado de fornecimento do produto: Devera comprovar por meio de certidao(des), atestado(s) ou declaragédo(des) fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem o fornecimento de forma satisfatéria de objeto compativel e

pertinente em quantidades, caracteristicas e prazos com o objeto desta licitagéo.

18. JULGAMENTO

Critério a ser utilizado na avaliagéo e julgamento das propostas de prego sera o de menor prego por lote.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. A contratada, pelo inadimplemento de suas obrigacgdes, tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, garantido a ampla defesa e o
direito ao contraditorio, sujeitando-se as seguintes san¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da DESO e
na Lei 13.303/2016:
19.1.1 — Adverténcia;
19.1.2 — Multa moratdria;
19.1.3 — Multa compensatoria;
19.1.4 — Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo prazo de até 05
(cinco) anos;
19.1.5 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
19.2. As sangdes constantes no subitem 19.1 poderao ser aplicadas de forma cumulativa.
19.3. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido a
ampla defesa e o direito ao contraditorio, o fornecedor que:
19.3.1 — Ensejar o retardamento da execugao do objeto desta licitagao;
19.3.2 — Ndo mantiver proposta, injustificadamente;
19.3.3 — Comportar-se de modo inidéneo;
19.3.4 — Fizer declaragéo falsa;
19.3.5 — Cometer fraude fiscal;
19.3.6 — Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.
19.4. Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no art. 186 do RILC.
19.5. As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo compensadas pela DESO com as
importancias em dinheiro, relativas as prestagdes a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
19.6. A aplicagédo de sancéo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores e no Sistema de
Gerenciamento de Contratos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ao néo.
19.7. A multa, correspondente a 5% do valor maximo estabelecido para a referida licitagdo, podera ser aplicada nos seguintes casos:
19.7.1 — Em decorréncia da interposicédo de recursos meramente procrastinatdrios;
19.7.2 — Em decorréncia da ndo regularizagdo da documentacdo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006;
19.7.3 — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este
edital;
19.7.4 — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever,
mediante competente justificativa.
19.8. Além das situagdes acima, podera incidir multa, nos seguintes casos:
19.8.1 — Inexecugéo parcial, incidirda multa na razéo de 10% sobre o valor da parcela ndo executada;
19.8.2 — Inexecugéo total, incidira multa na razédo de 30% sobre o saldo remanescente do contrato;
19.8.3 — Nos demais casos de atraso, incidira multa na razéo de 10% sobre o valor da parcela em atraso.
19.9. Caso ndo haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida importancia de eventuais créditos a
vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos disponiveis para quitagdo da importancia da multa, a DESO executara a
garantia quando exigida, e quando for o caso, sera cobrada judicialmente.
19.10. A DESO podera quando do ndo pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sangéo de suspensdo do direito de participar

de licitagao e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos e demais cominagdes legais;



@CDMPANN}A DE SANEAMENTO DE SERGIPE

19.11. Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado danos a DESO, suas
instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposi¢éo do art. 189 e 190 do RILC em face da legislacédo
fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.

20 — GARANTIA CONTRATUAL

20.1. A empresa contratada, para garantia da execugédo do Contrato, apresentara na 5.0.11.00/GFIN — Geréncia Financeira desta
Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Fornecimento, a importancia correspondente a 3% (trés por cento)

do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades: 1 — Caugéo em Dinheiro 2 — Seguro-Garantia; 3 — Fianga Bancaria.

21 - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da apresentagéo da proposta.

22. QUALIFICAGAO ECONOMICA
22.1. Conforme abaixo:
22.1.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.
22.1.2. O Balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Para as sociedades andnimas, copia autenticada da publicagdo em Diario oficial.
b) Para as demais empresas, cdpias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde foram transcritos o balango
patrimonial e a documentagdo do resultado do ultimo exercicio social, com os respectivos termos de abertura e
encerramentos registrados na Junta Comercial ou no Cartério de Titulos e Documentos;
c) Para as empresas constituidas a menos de um ano sera exigido apenas o balango de abertura e demonstragbes
contabeis na forma da lei.
d) No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, sera exigido contabilidade simplificada.
e) No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED CONTABIL.
22.1.3. A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:
Liquidez Corrente (LC): > 1,00
Ativocirculante
Passivocirculante

LC=

Liquidez Geral (LG): > 1,00

_AtivocirculantetRealizdvela

LG - - —
Passivocirculante+Exigivela
Solvéncia Geral (SG): > 1,00
Ativo total
SG=

Passivo circulante+ Passivo n¢

22.1.4. A comprovagao que possui Patriménio liquido n&o inferior a 5% (cinco por cento) do valor de cada lote licitado.

23 — CRITERIO PARA ESTABELECIMENTO DE VALORES MAXIMOS
23.1. Valores estabelecidos de acordo com a planilha orgamentaria elaborada pela Geréncia de Orgcamento (GORC) da DESO, uma

vez que este setor possui proficiéncia na elaboragdo de orgamentos dos materiais contidos neste termo de referéncia.

24 - LEIS ANTICORRUPGAO - CONDUTA DA DESO
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24.1. A DESO conduz os seus negécios de maneira legal, ética, transparente e profissional, em conformidade com os requisitos
gerais das leis anticorrupgao e estende aos seus colaboradores e aos terceiros, que a representam, a obrigagao de assimilar, aceitar
e executar estas diretrizes;

24.2. Em decorréncia, a DESO exige que suas contratadas conduzam seus negdcios de forma a coibir a pratica de atos lesivos conta
a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, contra principios

da administragao publica ou quaisquer outras leis e regulamentos aplicaveis ao suborno ou corrupgéo.

25. LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N° 13.709/2018

25.1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugdo contratual para
finalidade distinta daquela do objeto da contratacéo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal;

25.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados pessoais e o0s
dados pessoas sensiveis — repassados em decorréncia da execugéo contratual, salvo aquelas decorrentes de obrigagbes legais ou
para viabilizar o cumprimento do edital e de seus anexos.

25.3. As partes responderdo administrativamente e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execugao contratual, por inobservancia a LGPD;

25.4. Em consonancia com o disposto na LGPD, a DESO, para a execugao do objeto deste edital tera acesso aos dados pessoais
dos representantes da licitante/contratada, tais como: nimero do CPF, RG, e-mail, dentre outros que possam ser exigidos para a
execugao contratual;

25.5. A Licitante/Contratada, declara ao participar do processo que tem ciéncia da existéncia da LGPD e, se compromete a adequar
todos os procedimentos internos ao disposto na legislacéo, com intuito de protegao dos dados pessoais repassados pela DESO;

25.6. A Licitante/Contratada, fica obrigada a comunicar a DESO, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao
autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢éo, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer forma de

tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

26 — CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE
Para a DESO o Cddigo de Conduta e Integridade, compila o conjunto de principios éticos e normas que se consolidam em
enunciados para orientar e direcionar a forma como a Companhia se relaciona com os seus stakeholders. O referido Codigo de

Conduta e Integridade encontra-se disponivel na pagina da DESO https://www.deso-se.com.br ou acesse através do link abaixo:

* CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - https:/bit.ly//20M7fLP

Nossa Senhora do Socorro, 29 de margo de 2023.

Tatiana Franco da Silva
2.0.06.00/GCAL

(Termo de Referéncia elaborado por Cristiani Rocha de Andrade, Matricula 3067-7)


https://www.deso-se.com.br/
https://bit.ly//2OM7fLP
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. ANEXO | - PROPOSTA COMERCIAL
A

DESO

Ref. Pregao Eletrénico n° ___ /2023 — Lote xxxx

Prezados Senhores,

Pela presente formulamos proposta comercial para ------------- Objeto da Licitagao -----------===---==---- , conforme discriminado no Anexo
XX do Termo de Referéncia, que integra o instrumento convocatério da licitagdo em epigrafe.

IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO:

TELEFONES:
E-MAIL:

DADOS BANCARIOS

BANCO: (nome e codigo)

AGENCIA: CONTA CORRENTE:
DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
NOME:
RG: ORGAO EMISSOR:
CPF: CARGO:
LOTE X
Valor
ltem Especificagdao do Produto Und Marca Quant. Total Unitario Total
X.X R$ R$
TOTAL GERAL R$

Valor da nossa proposta é de R$ xxxxxxxxxx (por extenso).

1. validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sess&o publica;

2. Validade da Ata: 12 meses;

3. Prazo de entrega: 30 dias sequenciais;

4. Local de Entrega: CENTRO DE DISTRIBUIGAO DA DESO AV. COLETORA C S/N CONJ. MARCOS FREIRE Il, NOSSA
SR?* DO SOCORRO/SE,

5. Especificar detalhadamente cada item licitado, juntando portfélios e/ou catalogos com especificagoes precisas e
ilustragoes;

6. Frete: CIF

Declaramos que os pregos ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, beneficios, tributos,
contribuigdes, seguros e licengas de modo a se constituirem a Unica e total contraprestacéo pela execu¢do do FORNECIMENTO.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimagdes ou notificagbes decorrentes da contratagédo, caso seja
necessario, serdo formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o Unico
responsavel em manter-lhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e nédo obstante assegurar que o mesmo nao esteja com
a caixa de entrada cheia.

Portanto, estamos ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

, de de 2023

Assinatura do representante legal
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ANEXO Il - ESPECIFICAGOES DOS LOTES

LOTE 1 - FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)

PRODUTOS

PREGOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICAGOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PRECO GLOBAL
LICITAGAO

1.1.

REGISTRO GAVETA CT BRONZE ROSC VOL DN 1/2" - RE-
GISTRO DE GAVETA COM AS SEGUINTES CARACTERISTI-
CAS:-LIGA DE COBRE (BRONZE OU LATAO);-PN 16;PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SANEAMENTO;-COM
ROSCAS INTERNAS NAS EXTREMIDADES;-ACIONAMEN-
TO MANUAL COM VOLANTE EM ALUMINIO; DIAMETRO
NOMINAL DE ROSCA 1/2”.

UN

1.965

R$ 31,47

R$ 61.838,55

1.2.

REGISTRO GAVETA CT BRONZE ROSC VOL DN 3/4" - RE-
GISTRO DE GAVETA COM AS SEGUINTES CARACTERISTI-
CAS:-LIGA DE COBRE (BRONZE OU LATAO);-PN
16;,-PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SANEAMEN-
TO;-COM ROSCAS INTERNAS NAS EXTREMIDADES; ACI-
ONAMENTO MANUAL COM VOLANTE EM ALUMINIO; DIA-
METRO NOMINAL DE ROSCA 3/4".

UN

585

R$ 33,20

R$ 19.422,00

1.3.

REGISTRO GAVETA CT BRONZE ROSC VOL DN 17 - RE-
GISTRO DE GAVETA COM AS SEGUINTES CARACTERISTI-
CAS:-LIGA DE COBRE (BRONZE OU LATAO);-PN 16;PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SANEAMENTO;-COM
ROSCAS INTERNAS NAS EXTREMIDADES;-ACIONAMEN-
TO MANUAL COM VOLANTE EM ALUMINIO; DIAMETRO
NOMINAL DE ROSCA 1.

UN

640

R$ 56,89

R$ 36.409,60

1.4.

REGISTRO GAVETA CT BRONZE ROSC VOL DN 1 1/2" -
REGISTRO DE GAVETA COM AS SEGUINTES CARACTE-
RISTICAS:-LIGA DE COBRE (BRONZE OU LATAO);-PN
16,-PARA INSTALACOES HIDRAULICAS EM SANEAMEN-
TO;-COM ROSCAS INTERNAS NAS EXTREMIDADES;-ACI-
ONAMENTO MANUAL COM VOLANTE EM ALUMINIO; DIA-
METRO NOMINAL DE ROSCA 1 1/2".

UN

315

R$ 90,17

R$ 28.403,55

1.5.

REGISTRO GAVETA CT BRONZE ROSC VOL DN 1 1/4" -
REGISTRO DE GAVETA COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:-LIGA DE COBRE (BRONZE OU
LATAO);-PN 16;-PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS EM
SANEAMENTO;-COM ROSCAS INTERNAS NAS
EXTREMIDADES;-ACIONAMENTO MANUAL COM
VOLANTE EM ALUMINIO;-DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
11/4°.

UN

250

R$ 71,42

R$ 17.855,00

1.6.

REGISTRO GAVETA CT BRONZE ROSC VOL DN 2" -
REGISTRO DE GAVETA COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:-LIGA DE COBRE (BRONZE OU
LATAO);-PN 16;PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS EM
SANEAMENTO;-COM ROSCAS INTERNAS NAS
EXTREMIDADES;-ACIONAMENTO MANUAL COM
VOLANTE EM ALUMINIO;-DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
2"

UN

400

R$ 125,60

R$ 50.240,00

TOTAL LOTE 1

R$ 214.168,70

LOTE 2 —- FORNECIMENTO DE TE FOFO (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)

2.1 - FORNECIMENTO DE TE FOFO C/ BOLSAS

PRODUTOS

PRECOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICACOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PREGO GLOBAL
LICITAGAO

TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 80 x 80 MM - TE FOFO
BBB JE DN 80MM TE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;
-JUNTA ELASTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE
BORRACHA;-PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA;
-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE

UN

50

R$ 399,62

R$ 19.981,00
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ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 80 MM.

TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 x 100 MM - TE FOFO

BBB JE DN 100MM TE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM

AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;

-JUNTA ELASTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE UN 96 R$ 419,55
BORRACHA;-PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE

ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 100 MM.

R$ 40.276,80

TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 x 150 MM - TE FOFO

BBB JE DN 150MM TE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM

AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;

-JUNTA ELASTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE UN 92 R$ 659,01
BORRACHA;-PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE

ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 150 MM.

R$ 60.628,92

TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 200 x 200 MM - TE FOFO

BBB JE DN 200 MM TE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL,

COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;

-JUNTA ELASTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE UN 62 R$ 907,02
BORRACHA;-PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE

ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 200 MM.

R$ 56.235,24

2.2 - FORNECIMENTO DE TE REDUGAO FOFO C/ BOLSAS

PRODUTOS PREGOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

i PREGO
ESPECIFICAGOES UN QTD UNITARIO
LICITAGAO

PREGO GLOBAL
LICITAGAO

2.21.

222

TE REDUGAO FOFO BBB JE DN 100 x 80 MM - TE RED

FOFO BBB JE DN 100X80MM TE DE REDUCAO DE

FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS;-COM BOLSAS;-JUNTA ELASTICA 56 RS 423,08
JE2GS:-FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA;-PARA :
ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA;- COM

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE

BETUMINOSO ANTICORROSIVO: DN 100X80MM.

TE REDUGAO FOFO BBB JE DN 150 x 80 MM - TE RED

FOFO BBB JE DN150X80 MM TE DE REDUCAO DE

FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS:~-COM BOLSAS;-JUNTA ELASTICA

JE2GS:-FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA;-PARA  UN 54 R$ 530,33
ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA;- FABRICADO

CONFORME NBR-7675;-COM REVESTIMENTO INTERNO

E EXTERNO DE  ESMALTE  BETUMINOSO

ANTICORROSIVO; DN 150X80MM.

R$ 23.692,48

R$ 28.637,82

2.23.

TE REDUGAO FOFO BBB JE DN 150 x 100 MM - TE RED

FOFO BBB JE DN 150X100MM TE DE REDUGAO DE

FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELASTICA UN 67 RS 508,20
JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA;-PARA ’
ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA- COM

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE

BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 150X100MM .

R$ 34.049,40

224

TE REDUGAO FOFO BBB JE DN 200 x 100 MM - TE RED

FOFO BBB JE DN 200X100MM TE DE REDUGAO DE

FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELASTICA UN 62 RS 762.74
JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA;-PARA ’
ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA- COM

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE

BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 200X100MM.

R$ 47.289,88

2.25.

TE REDUGAO FOFO BBB JE DN 200 x 150 MM - TE RED

FOFO BBB JE DN 200X150MM TE DE REDUGAO DE

FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES

CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELASTICA UN 62 RS 902,22
JE2GS;-FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA;-PARA ’
ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA- COM

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE

BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 200X150MM.

R$ 55.937,64

2.3 - FORNECIMENTO DE TE FOFO C/ FLANGES
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PRODUTOS

PREGOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICAGOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PRECO GLOBAL
LICITAGAO

2.3.1.

TE EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 100 x 100 MM - TE
FOFO FFF 10 DN 100MM TE DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM
FLANGES;-PN 10;-PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE
ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 100MM.

UN

62

R$ 579,98 R$ 35.958,76

2.3.2.

TE EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 150 x 150 MM - TE
FOFO FFF 10 DN 150MM TE DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM
FLANGES;-PN 10;-PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE
ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN150 MM.

UN

62

R$ 801,07 R$ 49.666,34

2.3.3.

TE EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 200 x 200 MM - TE
FOFO FFF 10 DN 200MM TE DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-COM
FLANGES;-PN 10;-PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA;;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE
ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 200MM.

UN

55

R$ 1.209,20 R$ 66.506,00

2.4 - FORNECIMENTO DE TE FOFO C/ BOLSA JE E FLANGE

PRODUTOS

PREGOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICAGOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PRECO GLOBAL
LICITAGAO

241.

TE EM FOFO C/ BOLSA JUNTA ELASTICA E FLANGE, PN
10, DN 100 MM - . TE FOFO BBF JE 10 DN 100MM TE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:~COM BOLSAS JUNTA ELASTICA E
FLANGE NA BOLSA CENTRAL;-PN 10;~FORNECIDO COM
ANEIS DE BORRACHA;-PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO
DE AGUA;-—-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN
100MM.

UN

60

R$ 509,38 R$ 30.562,80

2.4.2.

TE EM FOFO C/ BOLSA JUNTA ELASTICA E FLANGE, PN
10, DN 150 MM - TE FOFO BBF JE 10 DN 150MM TE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS JUNTA ELASTICA E
FLANGE NA BOLSA CENTRAL;-PN 10;-FORNECIDO COM
ANEIS DE BORRACHA;-PARA ADUGCAO E DISTRIBUIGAO
DE AGUA; COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN
150MM.

UN

60

R$ 817,52 R$ 49.051,20

2.43.

TE EM FOFO C/ BOLSA JUNTA ELASTICA E FLANGE, PN
10, DN 200 MM - TE FOFO BBF JE 10 DN 200MM TE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:-COM BOLSAS JUNTA ELASTICA E
FLANGE NA BOLSA CENTRAL;-PN 10;-FORNECIDO COM
ANEIS DE BORRACHA;-PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO
DE AGUA; COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DN 200
MM.

UN

42

R$ 1.179,42 R$ 49.535,64

TOTAL - LOTE 2

R$ 648.009,92

LOTE 3 — FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA (AMPLA CONCORRENCIA)

3.1 - FORNECIMENTO DE VALVULA DE GAVETA FLANGEADA

PRODUTOS

PREGOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICAGOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PRECO GLOBAL
LICITACAO

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 50 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 50 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA

UN

97

R$ 873,29 R$ 84.709,13
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3.1.2.

REVESTIDA DE BORRACHA, DN 50 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL
42012, , COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPOXI PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRICA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AGO  INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDACAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA I1SO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDAGAO POR EFEITO AUTOCLAVE OU A FIXAGAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURAGAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN 16. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICAGAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 80 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 80 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 80 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI
PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRICA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM ACO INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXACAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA ISO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDAGAO POR EFEITO AUTOCLAVE, OU A FIXACAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURAGAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN 16. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICAGAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

91

R$ 1.188,85

R$ 108.185,35

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 100 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 100 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 100 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,

UN

166

R$ 1.282,86

R$ 212.954,76
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COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI
PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRICA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM ACO INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA ISO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDACAO POR EFEITO AUTOCLAVE, OU A FIXAGAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURAGAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN16. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGCOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICAGAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 150 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 150 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 150 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI
PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRICA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AGO INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDACAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA ISO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDAGAO POR EFEITO AUTOCLAVE, OU A FIXAGAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN16. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICACAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

21

R$ 2.109,93

R$ 445.195,23

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 200 PN 10 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 200 PN
10 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 200 PN10. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,

UN

165

R$ 3.504,76

R$ 578.285,40
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REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI
PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRICA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM ACO INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDACAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXACAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA ISO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDAGAO POR EFEITO AUTOCLAVE, OU A FIXACAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN 10. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICACAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 250 PN 10 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 250 PN
10 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 250 PN10. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI
PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRIGA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM ACO INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA ISO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDAGAO POR EFEITO AUTOCLAVE, OU A FIXAGAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURAGAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN10. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICACAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGCAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

165

R$ 5.142,29

R$ 848.477,85

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 21,
CORPO LONGO, DN 300 PN 10 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 21 CORPO LONGO DN 300 PN
10 VALVULA DE GAVETA EURO 21 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 300 PN10. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO

UN

85

R$ 9.233,00

R$ 784.805,00
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DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916 CL 42012,
COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI
PO DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PASSAGEM PLENA.
JUNTA CORPO CHAPEU CONFECCIONADA EM EPDM.
HASTE DE MANOBRA INTEIRICA TIPO NAO
ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AGO  INOX
CONFORME NORMA ASTM A-276,SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDACAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS), FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSO, FACE A FACE DE ACORDO COM A
NORMA I1SO 5752 SERIE 15 E ABNT NBR 14968 COM
VEDAGAO POR EFEITO AUTOCLAVE, OU A FIXACAO DA
TAMPA AO CORPO COM USO DE PARAFUSOS DE INOX,
SEM USO DE PORCA, DE ACORDO COM A NBR 14968,
PARAFUSOS, ESTES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE
ACO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA
TAMPA E NO CORPO, CORPO LONGO. FLANGES COM
FURAGAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675
PN10. ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. PARA
APLICAGAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO
ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 50 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 50 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN50 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012, COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXACAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVIGO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO, ,CORPO CURTO. FLANGES COM FURAGCAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN16.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE. PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS,
ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

120

R$ 763,88

R$ 91.665,60

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 80 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 80 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN80 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,

UN

93

R$ 976,67

R$ 90.830,31
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CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012, COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGCAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVICO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXACAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO, ,CORPO CURTO. FLANGES COM FURACAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN16.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE. PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

3.1.10.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 100 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 100 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN100 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVIGO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO, ,CORPO CURTO. FLANGES COM FURAGAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN16.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE. PARA APLICACAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

283

R$ 1.117,01

R$ 316.113,83

3.1.11.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 150 PN 16 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 150 PN
16 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN150 PN16. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012

UN

230

R$ 1.777,62

R$ 408.852,60
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E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012, COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO  CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXACAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVIGO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO, ,CORPO CURTO. FLANGES COM FURAGAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN16.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGCOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE. PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS,
ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

3.1.12.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 200 PN 10 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 200 PN
10 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN200 PN10. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012, COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGCAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVICO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXACAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO, ,CORPO CURTO. FLANGES COM FURACAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN10.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE. PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

100

R$ 3.289,00

R$ 328.900,00

3.1.13.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 250 PN 10 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 250 PN
10 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN250 PN10. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,

UN

94

R$ 4.590,30

R$ 431.488,20
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COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012, COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVIGO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO, ,CORPO CURTO. FLANGES COM FURAGAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN10.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE .PARA APLICACAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

3.1.14.

VALVULA GAVETA FLANGEADA, TIPO EURO 23,
CORPO CURTO, DN 300 PN 10 - VALVULA GAVETA
FLANGEADA TIPO EURO 23 CORPO CURTO DN 300 PN
10 VALVULA DE GAVETA EURO 23 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN300 PN10. PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012, COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM, PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX, CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO
420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE
VEDAGAO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA
CUNHA, REMOVIVEL CONFECCIONADA EM LATAO COM
NO MAXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAGAO DA HASTE
COM 2 ANEIS TOROIDAIS (O RINGS). FIXACAO DA
TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO
POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSAO MAXIMA DE
SERVIGO ATE 16 KGF/CM?, FACE A FACE DE ACORDO
COM A NORMA ISO 5752 SERIE 14 E ABNT NBR 14968,
OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM USO DE
PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA, DE
ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO,,CORPO CURTO. FLANGES COM FURAGAO DE
ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7675 PN10.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABEGCOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL E VOLANTE .PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS,
ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

87

R$ 6.500,00 R$ 565.500,00

3.2 - FORNECIMENTO DE VALVULA DE GAVETA COM BOLSA

PRODUTOS

PREGOS MAXIMOS LICITACAO
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ITEM

ESPECIFICAGOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PRECO GLOBAL
LICITACAO

3.2.1.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, TIPO EURO 24,
COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, DN 50 -
VALVULA DE GAVETA COM BOLSA TIPO EURO 24 COM
CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, DN 50 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO  CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDACAO POR EFEITO
AUTOCLAVE OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO,
PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 1,6 MPA,
EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
PVC/PBA, CONFORME A NORMA ABNT NBR 5647.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. ANEIS DE VEDAGAO
DAS BOLSAS EM EPDM.PARA APLICAGAO: ADUTORAS
DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E SAIDA DE
RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS, ESTAGOES
DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

315

R$ 719,16

R$ 226.535,40

3.2.2.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, TIPO EURO 24,
COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, DN 75 -
VALVULA DE GAVETA COM BOLSA TIPO EURO 24 COM
CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, DN 75 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO POR EFEITO
AUTOCLAVE. OU A FIXACAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO,PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 1,6 MPA,
EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
PVC/PBA, CONFORME A NORMA ABNT NBR 5647.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. ANEIS DE VEDACAO
DAS BOLSAS EM EPDM. DN 75.PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS,

UN

380

R$ 927,06

R$ 352.282,80




=

DESD

CCOMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

3.2.3.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, TIPO EURO 24,
COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, DN 100 -
VALVULA DE GAVETA COM BOLSA TIPO EURO 24 COM
CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, DN 100 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDAGCAO POR EFEITO
AUTOCLAVE OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO,
PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 1,6 MPA,
EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
PVC/PBA, CONFORME A NORMA ABNT NBR 5647.
ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. ANEIS DE VEDAGAO
DAS BOLSAS EM EPDM. DN 100..PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGAO ELEVATORIOS,
ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

288

R$ 1.098,76

R$ 316.442,88

3.2.4.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, JGS PARA PVC
DEFOFO, TIPO EURO 25, DN 150 - VALVULA GAVETA
COM BOLSAS JGS PARA PVC DEFOFO TIPO EURO 25
DN 150 VALVULA DE GAVETA EURO 25 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 150 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM  PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDAGCAO POR EFEITO
AUTOCLAVE. OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO
CORPO,PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 16
KGF/CM?, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR7675) OU PVC
DEFOFO (NBR7665). ACIONAMENTO ATRAVES DE
CABECOTE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE.
ANEIS DE VEDAGAO DAS BOLSAS EM EPDM. PARA
APLICAGAO: ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA,
ENTRADA E SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGCAO

UN

243

R$ 1.672,86

R$ 406.504,98
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ELEVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

3.2.5.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, JGS PARA PVC
DEFOFO, TIPO EURO 25, DN 200 - VALVULA GAVETA
COM BOLSAS JGS PARA PVC DEFOFO TIPO EURO 25
DN 200 VALVULA DE GAVETA EURO 25 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 200 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO POR EFEITO
AUTOCLAVE OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO,
PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 16 KGF/CM?,
EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL (NBR7675) OU PVC DEFOFO
(NBR7665). ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. ANEIS DE
VEDAGAO DAS BOLSAS EM EPDM. PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

188

R$ 3.203,50

R$ 602.258,00

3.2.6.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, JGS PARA PVC
DEFOFO, TIPO EURO 25, DN 250 - VALVULA GAVETA
COM BOLSAS JGS PARA PVC DEFOFO TIPO EURO 25
DN 250 VALVULA DE GAVETA EURO 25 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 250 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250 MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDACAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDAGAO POR EFEITO
AUTOCLAVE OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO,,
PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 16 KGF/CM?,
EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL (NBR7675) OU PVC DEFOFO
(NBR7665). ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. ANEIS DE
VEDAGAO DAS BOLSAS EM EPDM. PARA APLICAGAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E

UN

180

R$ 4.482,53

R$ 806.855,40
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SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTACAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

3.2.7.

VALVULA DE GAVETA COM BOLSA, JGS PARA PVC
DEFOFO, TIPO EURO 25, DN 300 - VALVULA GAVETA
COM BOLSAS JGS PARA PVC DEFOFO TIPO EURO 25
DN 300 VALVULA DE GAVETA EURO 25 COM CUNHA
REVESTIDA DE BORRACHA, DN 300 PADRAO
CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14968,
COMPOSTA DE CUNHA MACICA EM FERRO FUNDIDO
DUCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTOMERO
EPDM ATOXICO. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL,
CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 COM
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI PO
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM
ESPESSURA MINIMA DE 250MM PADRAO RAL 5005.
PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO  CHAPEU
CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRICA TIPO NAO ASCENDENTE CONFECCIONADA
EM ACO INOX ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS
PARA ALOJAMENTO DE ANEIS DE VEDAGAO. PORCA DE
MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVIVEL,
CONFECCIONADA EM LATAO COM NO MAXIMO 5% DE
CHUMBO. VEDAGCAO DA HASTE COM 2 ANEIS
TOROIDAIS (O RINGS). FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO
SEM PARAFUSOS, COM VEDACAO POR EFEITO
AUTOCLAVE OU A FIXAGAO DA TAMPA AO CORPO COM
USO DE PARAFUSOS DE INOX, SEM USO DE PORCA,
DE ACORDO COM A NBR 14968, PARAFUSOS, ESTES
DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE ACO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO,
PRESSAO MAXIMA DE SERVICO ATE 16 KGF/CM?,
EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO
FUNDIDO DUCTIL (NBR7675) OU PVC DEFOFO
(NBR7665). ACIONAMENTO ATRAVES DE CABECOTE DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU VOLANTE. ANEIS DE
VEDACAO DAS BOLSAS EM EPDM. PARA APLICACAO:
ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, ENTRADA E
SAIDA DE RESERVATORIOS, ESTAGAO ELEVATORIOS,
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA.

UN

90

R$ 8.079,59

R$ 727.163,10

TOTAL - LOTE 3

R$ 8.734.005,82

LOTE 4 - FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA (EXCLUSIVO P/ME E EPP)

4.1 - FORNECIMENTO DE ANEL BORRACHA JM

PRODUTOS

PREGOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICAGOES

UN

QTD

PRECO
UNITARIO
LICITAGAO

PREGO GLOBAL
LICITAGAO

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 50 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO AGUA
DN 50 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA MECANICA,
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS;-PARA USO EM
CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA MECANICA;
-PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL DN
50 MM.

UN

300

R$ 4,17

R$ 1.251,00

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 75 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO AGUA
DN 75 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA MECANICA,
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-PARA USO EM
CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA MECANICA;
-PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL DN
75MM.

UN

170

R$ 5,36

R$ 911,20

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 100 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO
AGUA DN 100 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
—-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA;-PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA
POTAVEL DN 100MM.

UN

600

R$ 6,11

R$ 3.666,00

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 150 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO

UN

700

R$ 8,40

R$ 5.880,00
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AGUA DN 150 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA ;-PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA
POTAVEL DN 150MM.

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 200 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO
AGUA DN 200 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:;
—-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA ;-PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA
POTAVEL DN 200 MM.

UN

1.000

R$ 12,21

R$ 12.210,00

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 250 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO
AGUA DN 250 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-;
-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA ;-PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA
POTAVEL DN 250 MM.

UN

500

R$ 15,25

R$ 7.625,00

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 300 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO
AGUA DN 300 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-;
-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA ;-PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA
POTAVEL DN 300 MM.

UN

500

R$ 25,95

R$ 12.975,00

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 400 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO
AGUA DN 400 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:;
—-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA ;-PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA
POTAVEL DN 400MM.

UN

300

R$ 32,85

R$ 9.855,00

ANEL BORRACHA PARA FOFO AGUA, JUNTA
MECANICA, DN 500 - ANEL BORRACHA JM P/ FOFO
AGUA DN 500 ANEL DE BORRACHA TIPO JUNTA
MECANICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:-;
-PARA USO EM CONEXOES DE FERRO FUNDIDO JUNTA
MECANICA ;-PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA
POTAVEL DN 500 MM.

UN

200

R$ 47,30

R$ 9.460,00

4.2 - FORNECIMENTO DE ANEL BORRACHA JG

PRODUTOS

PRECOS MAXIMOS LICITAGAO

ITEM

ESPECIFICACOES

UN

QTD

PREGO
UNITARIO
LICITAGAO

PREGO GLOBAL
LICITAGAO

4.2.1.

4.2.2.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 60 MM -
ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA
UTILIZAGAO EM JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL;-DN
60 MM.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 75 MM -
ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 75, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA
UTILIZAGAO EM JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO,
PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL;-DN
75 MM.

UN

UN

780

665

R$ 4,54

R$ 4,54

R$ 3.541,20

R$ 3.019,10

4.23.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 100 MM -
ANEL BORRACHA JGI 100, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA UTILIZAGAO EM
JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO, PARA ADUCAO E
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL;-DN 100 MM.

UN

600

R$ 4,54

R$ 2.724,00

4.2.4.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 150 MM -
ANEL BORRACHA DE VEDACAO JGI 150, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA
UTILIZACAO EM JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO,
PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL;-DN
150 MM.

UN

680

R$ 8,40

R$ 5.712,00
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4.2.5.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 200 MM -
ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 200, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA
UTILIZAGAO EM JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL;-DN
200 MM.

UN

800

R$ 12,21

R$ 9.768,00

4.2.6.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 250 MM -
ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 250, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA
UTILIZAGAO EM JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO,
PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL;-DN
250 MM.

UN

560

R$ 15,25

R$ 8.540,00

4.27.

ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 60, DN= 300 MM -
ANEL BORRACHA DE VEDAGAO JGI 300, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: QUADRADA PARA
UTILIZAGAO EM JUNTAS GIBAULT EM FERRO FUNDIDO,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL;-DN
300 UN 420 R$ 0,00 30 MM.

UN

420

R$ 25,95

R$ 10.899,00

TOTAL - LOTE 4

R$ 108.036,50

TOTAL GERAL DO PROCESSO

R$ 9.704.220,94
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