
PAREDES COM ISOLAMENTO TÉRMICO
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1- COTAS E DIMENSÕES EM METROS, 

    SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
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LAJE SUPERIOR:

6)  PINTURA INTERNA E  EXTERNA COM TINTA BRANCA TIPO DEMARCAÇÃO DE PISO 100% ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS,

      INQUINE OU SIMILAR;

7)  IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA FIXADA COM APLICAÇÃO DE PRIMER

5)  LAJE PRÉ-MOLDADA EM TRELIÇAS COM CAPA DE CONCRETO E INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE 

REVESTIDA COM ARGAMASSA AC-III

PAREDES:

3)  PINTURA EXTERNA COM TINTA BRANCA TIPO DEMARCAÇÃO DE PISO 100% ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS,

2)  PAREDES DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, ASSENTADOS E REBOCADOS COM ARGAMASSA  

PRONTA TIPO MATRIX DE MULTIUSO DA VOTORANTIM OU SIMILAR;

COBRINDO TODA LAJE E BEIRAL E APLICADA SOBRE A PINTURA ACRÍLICA. USAR RUFOS METÁLICOS NOS BEIRAIS,

       INQUINE OU SIMILAR;

RADIER:

1)  EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

CINTAMENTO SUPERIOR:

4)  EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E LAJE EM EPS:

8)  PLACAS DE ISOPOR (EPS) DE 25 A 30 mm, ASSENTE E REVESTIDOS COM ARGAMASSA/COLA TIPO AC-I,

E DEPOIS PINTADO SOBRE A ARGAMASSA SECA, COM TINTA 100% ACRÍLICA PARA PISO, A BASE DE ÁGUA, 

DA INQUINE OU SIMILAR.

COBOGÓ:

9)  PRÉ-MOLDADOS EM CIMENTO, TIPO ESCAMA, CONTRA CHUVA, COM TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS.
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PORTÃO DE DUAS FOLHAS

EM ESTRUTURA METÁLICA COM  

PINTURA EPOXI EM 2 DEMÃOS

ESTRUTURA TUBULAR EM

AÇO INDUSTRIAL 1.1/2" ESP. 3mm.

CHAPA 1/16"

VENEZIANAS 60°

EM CHAPA 1/16"
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DETALHE DO PORTÃO

2- EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL E VERIFICAÇÃO DA 

    FUNDAÇÃO.
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1 DEZ/2020 REVISÃO GERAL

2 DEZ/2020 REVISÃO DO PÉ DIREITO
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RUFO EXTERNO

GALVANIZADO
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VIGAS
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VISTA / CORTE B
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PROJ. DAS VIGAS
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PAREDE EM BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS

COMBOGÓS 

REVESTIMENTO EM EPS
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PARALELEPÍPEDO

PISO + CONTRAPISO ESP. = 10,0 cm

CALÇADA
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MANTA DE PEAD 1,00 mm

RETERRO COMPACTADO

COM MATERIAL ARENOSO
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dobradiças

batedores
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0.71

CALÇADA

PILARES 15x15

PILARETES 12x12
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2,00 X 2,60

ANTES DA APLICAÇÃO DA MANTA.

ACABAMENTO EM

MANTA ALUMINIZADA


